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Tipo Volvo TAD 721 VE 
Ciclo diesel 4 tempi sovralimentato 

Intercooler aria-aria 
Numero cilindri 6 
Disposizione in linea 
Cilindrata totale 7150 cm³ 
Raffreddamento ad acqua 
Potenza a regime max (servizio continuo) 185Kw (252BHP) SAE J1995 

Regim di taratura 2100 rpm 
Coppia max 910 Nm 
Consumo specifico min. 203 g/kwh 
Regime consumo spec minimo 1500 rpm 
Filtro aria a secco con indicatore d'intasamento 

Serbatoio combustibile 520 l 
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Pompa idraulica principale Rexroth a pistoni assiali doppio corpo a cilindrata variabile. 
Regolazione a somma di potenza con limitazione del carico, negative 
control 

Cilindrata pompa principale 2x107 cm³ 
Portata max pompa principale 2x214 l/min 
Pressione massima pompa principale 300 bar 
Overboost 330 bar 
Pompa idraulica rotazione Rexroth a pistoni assiali in circuito chiuso  
Portata max pompa prinipale 180 l/min 
Pressione massima pompa di rotazio-
ne 

320 bar 

  
Capacità serbatoio olio 440 l 
Distributore idraulico Rexroth servocomandato 
Pompa circuito servocomandi Indipendente, ad ingranaggi 
cilindrata pompa servocomandi 11.2 cm³ 
Portata max pompa servocomandi 25.4 l/min 
Pressione max pompa servocomandi 35 bar 
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Tensione regolata 24 v 
Batterie N°2 da 158 Ah 
Alternatore 24v - 40A - 960w 
Motorino avviamento 24v 
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Rotazione in circuito chiuso per ottimizzare il bilancio energetico in partenza e frenatura, garantendo il recu-
pero di energia cinetica. Riduttore epicicloidale a 2 stadi azionato da motore a pistoni assiali a cilindrata fissa, 
e freno di stazionamento negativo. 

Velocità max di rotazione 8 rpm 
Coppia max di rotazione 108000 Nm 

La valvola di pressurizzazione garantisce 
il funzionamento ottimale della pompa i-
draulica. 

Il distributore idraulico è stato posizionato in modo da agevolare al massi-
mo grado eventuali interventi di operatori. 
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 alesaggio stelo corsa 
Sollevamento 2x 140 90 1400 
Pos inferiore 2x 140 80 800 
penetrazione 140 90 1600 
benna 130 90 1250 

    
forza di rottura al dente 144350 N 330bar 
forza di penetrazione al dente 137750 N 330bar 
    

I cilindri di sollevamento hanno un alesaggio  elevato per aumentare le capacità di sollevamento della mac-
china. 

Valori ottenuti con benna di 500mm di raggio fra i perni e 1310 mm alla punta dente e 
avambraccio da 2.5m 

 

� �� 	
 �


� �� 	
 �


 

� ��� �� �

 



7 UD V OD ] LR Q H �

�

 

Riduttore epicicloidale a 3 stadi azionato da un mo-
tore a pistoni assiali a cilindrata variabile con val-
vole di frenatura, e freno di stazionamento negativo. 

 

Velocità max di traslazione 3.5 Km/h 
Forza max di traino 245000 Nm 
Pendenza max superabile Oltre 100% 
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Cabina originale Daewoo con vetro anteriore 
apribile a scomparsa. 
A richiesta protezione cabina (FOPS). 
 
Posto guida di derivazione Daewoo con indicazi-
one alta temperatora acqua motore diesel, livello 
serbatoio gasolio, numero giri motore, tensione 
batterie, pressioni dei due gruppi pompanti, indi-
cazione e selezione modi di potenza e lavoro. 
Manipolatori e pedipolatori del tipo proporzion-
ale. 
Aria condizionata. 
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Potenza max dedicabile al vibratore 90Kw circa 
Distributore idraulico Rexroth load sensing servocomandato, sezione unica interfacciabile 

con quello principale. 
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Tramite un comando elettrico posto in cabina, viene dedicato un gruppo pompante unicamente al vibratore, 
questo viene regolato sulla cilindrata richiesta dal tipo di vibratore tramite un pilotaggio esterno.  
Vi è quindi la possibilità di montare diversi vibratori con tarature diverse e selezionarle direttamente in cabina.  
Gli unici limiti sulla taratura dell'impianto sono 280 l/min e/o 90Kw.  
Quando è selezionato il modo di utilizzo vibratore le utenze principali sono alimentate da un solo gruppo pom-
pante detarato, e quindi tutta la potenza necessaria al vibratore è prioritaria. Si può avere un impianto combi-
nato vibratore-martello-pinza con alimentazione da un solo gruppo pompante 280 I/min; altri impianti partico-
lari possono essere fatti su richiesta.  
L'impianto serraggio morsa è alimentato con una pompa ad ingranaggi indipendente.  
Tramite un pressostato differenziale viene garantita la pressione nella linea di serraggio, quando la morsa è 
chiusa.  
Inoltre vengono garantite le priorità delle fasi di lavoro, per esempio non si può aprire la morsa se il vibratore è 
in funzione, ed il vibratore non può essere azionato se nella linea di serraggio morsa non è garantita una pres-
sione minima. 

· Cabina di manovra che garantisce il massimo comfort per l’operatore. 
· Livello di rumore incredibilmente basso (72 dB). Sistema di fissaggio cabina a bassa vibra-

zione. Perfetta accessibilità di interruttori e comandi. 
· Porta e intelaiatura in acciaio stampato per una maggiore resistenza. 
· Tenuta ermetica contro il rumore e la polvere. 
· Ambiente interno calmo. 
· Quadro strumenti multifunzionale a cristalli liquidi, studiato con criteri ergono-

mici. 
· Portaoggetti spazioso. 
· Condizionatore d’aria a grande portata. 

Larghezza mm 600 700 850 1000 1200 

Capacità SAE/m3 0,420 0,500 0,600 0,740 0,900 

Massa    (kg) 560 600 650 720 810 

Larghezza mm 500 700 850 1000 1200 1350 1500 

Capacità SAE/m3 0,350 0,495 0,640 0,775 0,960 1,150 1,245 

Massa    (kg) 460 540 575 635 740 820 910 
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BENNE DA CARICO 

BENNE DA ROCCIA 
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