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Tipo
Ciclo

Numero cilindri

Disposizione

Cilindrata totale

Raffreddamento

Potenza a regime max (servizio continuo)
Regim di taratura

Coppia max

Consumo specifico min.
Regime consumo spec minimo
Filtro aria

Serbatoio combustibile

,P SIDQW LGUDXOAFR S ULQFLSD™

Pompa idraulica principale

Cilindrata pompa principale

Portata max pompa principale
Pressione massima pompa principale
Overboost

Pompa idraulica rotazione

Portata max pompa rotazione

Pressione massima pompa di rotazio-
ne

Capacita serbatoio olio

Distributore idraulico

Pompa circuito servocomandi
cilindrata pompa servocomandi
Portata max pompa servocomandi
Pressione max pompa servocomandi

Volvo TAD 721 VE
diesel 4 tempi sovralimentato

Intercooler aria-aria
6

in linea

7150 cm?

ad acqua

185Kw (252BHP) SAE J1995
2100 rpm

910 Nm

203 g/kwh
1500 rpm
a secco con indicatore d'intasamento

520 |

Rexroth a pistoni assiali doppio corpo a cilindrata variabile.
Regolazione a somma di potenza con limitazione del carico, negative
control

Rexroth a pistoni assiali in circuito chiuso

Rexroth servocomandato
Indipendente, ad ingranaggi

2x214 l/min
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DIMENSIONI DI TRASPORTO CON BRACCIO SPINATO
SHORT DEMOLITION E AVAMBRACCIO DAm 2
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DIAGRAMMA DI SCAVO
DIAGRAMMA DI LAVORO
SHORT DEMOLITION CON PINZA DA 2500 Kg. AP DIMOLITION CON
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DIMENSIONI DI TRASPORTO

POSIZIONATORE INFERIORE, AVAMBRACCIO DAm 2,5 E FALCHETTO DAm 2
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PRESTAZIONE DI SCAVO

POSIZIONATORI INFERIORI E AVAMBRACCIO DAm 2,5

14026

PRESTAZIONI

POSIZIONATORE
INFERIORE, AVAMBRACCIO DA m 2,5 E FALCHETTO DAm 2

La valvola di pressurizzazione garantisce
il funzionamento ottimale della pompa i-

draulica.

I distributore idraulico & stato posizionato in modo da agevolare al massi-
mo grado eventuali interventi di operatori.
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Tensione regolata
Batterie

Alternatore

Motorino avviamento

5 RW]LRQH SLDWADIRUP D

24 v

N°2 da 158 Ah
24v - 40A - 960w
24v

Rotazione in circuito chiuso per ottimizzare il bilancio energetico in partenza e frenatura, garantendo il recu-
pero di energia cinetica. Riduttore epicicloidale a 2 stadi azionato da motore a pistoni assiali a cilindrata fissa,

e freno di stazionamento negativo.

Velocita max di rotazione
Coppia max di rotazione

% UDFFLH FLOQGUL

alesaggio stelo corsa

Sollevamento 2x 140 90 1400
Pos inferiore 2x 140 80 800
penetrazione 140 90 1600
benna 130 90 1250
forza di rottura al dente 144350 N 330bar
forza di penetrazione al dente 137750 N 330bar

Valori ottenuti con benna di 500mm di raggio fra i perni e 1310 mm alla punta dente e
avambraccio da 2.5m

| cilindri di sollevamento hanno un alesaggio elevato per aumentare le capacita di sollevamento della mac-

china.

8 rpm
108000 Nm
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Riduttore epicicloidale a 3 stadi azionato da un mo-
tore a pistoni assiali a cilindrata variabile con val-
vole di frenatura, e freno di stazionamento negativo.

Velocita di traslazione 2,4 - 3,6 Km/h
Forza max di traino 206600 Nm
Pendenza max superabile 89%
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Cabina originale Daewoo con vetro anteriore
apribile a scomparsa.

A richiesta protezione cabina (FOPS).

Posto guida di derivazione Daewoo con indicazi-
one alta temperatora acqua motore diesel, livello
serbatoio gasolio, numero giri motore, tensione
batterie, pressioni dei due gruppi pompanti, indi-
cazione e selezione modi di potenza e lavoro.
Manipolatori e pedipolatori del tipo proporzion-
ale.

Aria condizionata.

- Cabina di manovra che garantisce il massimo comfort per I'operatore.

- Livello di rumore incredibilmente basso (72 dB). Sistema di fissaggio cabina a bassa vibra-
zione. Perfetta accessibilita di interruttori e comandi.

- Porta e intelaiatura in acciaio stampato per una maggiore resistenza.

- Tenuta ermetica contro il rumore e la polvere.

- Ambiente interno calmo.

- Quadro strumenti multifunzionale a cristalli liquidi, studiato con criteri ergono-
mici.

- Portaoggetti spazioso.

- Condizionatore d’aria a grande portata.
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CARRO A CARREGGIATA VARIABILE IDRAULICAMENTE
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CARRO STANDARD

BENNE DA CARICO
Larghezza mm

Capacita SAE/m®
Massa  (kg)
BENNE DA ROCCIA
Larghezza mm
Capacita SAE/m®
Massa  (kg)

500 700 850 1000 1200 1350 1500

0,350 0495 0640 0,775

460 540 575 635

740

600 700 850 1000 1200

0,420 0,500 0,600 0,740

560 600 650 720

0,900
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CURVA DI SCAVO ALLESTITO

DIMENSIONIDITRASPORTO
MONOBLOCCO STANDARD E AVAMBRACCIO DAm 2
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DIMENSIONI DI TRASPORTO
MONOBLOCCO DA m 5,8, AVAMBRACCIO DAm 3

CON MONOBLOCCO DAm 5,8



