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Pompa idraulica principale N° 2 pompe idrauliche principali pistoni assiali a cilindrata 
variabile. 
Regolazione a somma di potenza con limitazione del carico, 
negative control 

Cilindrata pompa principale 2x260 cm³ 
Portata max pompa principale 2x460 l/min 
Pressione massima pompa 
principale 

330 bar 

Pompa idraulica rotazione Rexroth a pistoni assiali in circuito chiuso  
Portata max pompa rotazione 320 l/min 
Pressione massima pompa di 
rotazione 

320 bar 

  
Capacità serbatoio olio 850 l 
Distributore idraulico Rexroth servocomandato 
Pompa circuito servocomandi Indipendente, ad ingranaggi 
Portata max pompa servoco-
mandi 

35 l/min 

Pressione max pompa servo-
comandi 

35 bar 
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Tipo SCANIA DC14 65A/10-12 

Ciclo diesel 4 tempi sovralimentato 
Intercooler aria-aria 

Numero cilindri 8 

Disposizione 90° V 

Cilindrata totale 14190 cm³ 

Raffreddamento ad acqua 

Potenza a regime max  377Kw  (513 cv)  

Regim di taratura 2100 rpm 

Coppia max 2100 Nm 

Regime di coppia max  1500 rpm 

Filtro aria a secco con indicatore d'intasamento 

Serbatoio combustibile 1000 l 
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Il PMI 150 con braccio da demolizione può essere utilizzato in cinque diverse configurazioni di lavoro,   
montando cinque  diversi tipi di pinze:  
 
· Configurazione 53 metri con pinza da 1500 Kg 
· Configurazione 48 metri con pinza da 1800 Kg 
· Configurazione 43 metri con pinza da 2200 Kg 
· Configurazione 38 metri con pinza da 2500 Kg 
· Configurazione 33 metri con pinza da 3500 Kg 
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Tensione regolata 24 v 
Batterie N°2 da 158 Ah 
Alternatore 24v - 65A - 1820 w 
Motorino avviamento 24v 
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N°2 gruppi motoriduttori composti da motore idraulico a pistoni assiali a cilindrata fissa e 
riduttore epicicloidale a bagno d’olio con freno a disco negativo sbloccabile automatca-
mene. Ralla a doppio giri di sfere  su pista temprata a lubrificazione permanente. 
 Velocità max di rotazione 4.9 rpm 
Coppia max di rotazione 291413 Nm 
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 alesag-
gio 

stelo corsa 

Sollevamento 3X 240 160 2400 
Penetrazione 2X 200 140 1967 
Benna 2X 170 115 1637 

    
forza di rottura al dente 476620 N 330bar 
forza di penetrazione al dente 392282 N 330bar 
    

I cilindri di sollevamento hanno un alesaggio  elevato per aumentare le capa-
cità di sollevamento della macchina. 

Valori ottenuti con benna di 750 mm di raggio fra i perni e 
2630mm alla punta dente e avambraccio da 3m 
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Motori idraulici a pistoni assiali a cilindrata variabile. Riduttore con freno 
di stazionamento negativo sbloccabile automaticamente. Cingolatura 
con ruote folli, rulli superiori e inferiori a lubrificazione permanente. Dis-
positivo di pretensione della catena e pistone di regolazione a grasso. 

 

Velocità max di traslazione 1.98 / 3 Km/h 
Forza max di traino 74500 Kg 
  

· Cabina di manovra che garantisce il massimo comfort per 
l’operatore. 

· Livello di rumore incredibilmente basso (72 dB). Sistema di 
fissaggio cabina a bassa vibrazione. Perfetta accessibilità di 
interruttori e comandi. 

· Porta e intelaiatura in acciaio stampato per una 
maggiore resistenza. 

· Tenuta ermetica contro il rumore e la polvere. 
· Ambiente interno calmo. 
· Quadro strumenti multifunzionale a cristalli liqui-

di, studiato con criteri ergonomici. 
· Portaoggetti spazioso. 
· Condizionatore d’aria a grande portata. 
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Cabina originale Daewoo con vetro anteriore blindato 

protezione cabina (FOPS). 

Cabina inclinabile di 30° 

Telecamera in punta al braccio da demolizione con monitor in cabina 

Posto guida di derivazione Daewoo con indicazione alta temperatora ac-
qua motore diesel, livello serbatoio gasolio, numero giri motore, tensione 
batterie, pressioni dei due gruppi pompanti, indicazione e selezione modi 
di potenza e lavoro. 
Manipolatori e pedipolatori del tipo proporzionale. 
 
Aria condizionata. 
 

0 D V V D �

�

Massa massima operativa dell’escavatore 150000 Kg. 
�
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In configurazione massima  1.67 N/cm² (1.71 Kg/cm²) 
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PMI 150 


