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� 0 R WR U H ................................................ VOLVO TAD21VE 
� Tipo Diesel 4 tempi, sovralimentato, intercooler aria-aria 
� Numero cilindri ...........................................................6 
� Disposizione ......................................................in linea 
� Cilindrata totale ..............................................7150 cm³ 
� Raffreddamento ...............................................ad acqua 
� Potenza a regime max ......................185 Kw (252 CV) 
� Regime di taratura ......................................... 2100 rpm 
� Coppia massima ...............................................910 Nm 
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� Pompa idraulica principale Rexroth a pistoni assiali doppio 
corpo a cilindrata variabile 

� Cilindrata pompa principale .......................2 x 107 cm³ 
� Portata max pompa principale ................. 2 x 214 l/min 
� Pressione max pompa principale .......................300 bar 
� Overboost ..........................................................350 bar 
� Pompa idraulica circuito rotazione Rexroth a circuito chiuso 

a cilindrata variabile 
� Portata max pompa rotazione ........................ 180 l/min 
� Pressione max pompa rotazione ........................320 bar 
� Distributore idraulico ............Rexroth servocomandato 
� Pompa circuito servocomandiindipendente a ingranaggi 
� Cilindrata pompa servocomandi .....................11,2 cm³ 
� Portata max pompa servocomandi ............... 25,4 l/min 
� Pressione max pompa servocomandi ..................35 bar 
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� Motorino avviamento ............................................24 V 
� Batterie ........................................................2 x 158 Ah 
� Alternatore .................................. 24 V – 40 A – 960W 
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� Velocità max di rotazione ................................... 7 rpm 
� Coppia max di rotazione ............................130250 Nm 
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� Velocità di traslazione .............................2,4 / 3,2 km/h�

� Forza max di traino .......................................268846 N�

� Pendenza max superabile .................................... 100%�

� & OLP D WL] ] D WR U H  ........................................................di serie�

� $ X WR U D G LR  ................................................................di serie�

� & D U U R � Y D U LD E LOH � �

� Larghezza di trasporto ....................................2490 mm�

� Larghezza di lavoro ........................................3490 Nm�

� Tipo allargamento ...........................................idraulico 
� & D E LQ D � LQ F OLQ D E LOH � F R Q � S U R WH ] LR Q H � � �

� Inclinazione .............................................................30°�

� Protezione cabina tipo .....................................integrale �

� ' LVS R VLWLY R � D Q WLU LE D OWD P H Q WR � � �

� Tipo ...................................................................2 curve 
� , P S LD Q WL� VWD Q G D U G � � �

� Impianto martello�

� Impianto pinza 
� Impianto rotazione pinza 

Distributore Rexroth 

Vano pompe 

Vano riduttore di rotazione 

Motore VOLVO TAD21VE 
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PMI ha brevettato un sistema idraulico per l’ inserimento e 
l’estrazione delle spine. L’attrezzatura è composta da riscontri  
meccanici che permettono un corretto allineamento dei fori delle  
spine. L’ inserimento delle spine avviene per mezzo di cilindri  
idraulici ad esse vincolati che, tramite un comando posto in cabina, 
ne permettono un rapido inserimento o una rapida estrazione.  
L’operazione di inserimento ed estrazione spine, eseguita  
manualmente, richiede molto tempo, in quanto l’operatore deve es-
sere assistito da un©altra persona che lo aiuti per tutta la durata 
dell’operazione, dato il peso delle spine che si  
movimentano e la forza che è necessario esercitare per il loro  
inserimento. Rispetto ad altri sistemi il brevetto PMI garantisce  
affidabilità, assenza di giochi e stabilità nel tempo. 

Sistema idraulico di inserimento ed estrazione spine 
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� Posto guida ergonomico.  
� Tenuta ermetica contro il rumore e la polvere. 
� Quadro strumenti multifunzionale, ergonomico ed intuitivo. 
� Portaoggetti spazioso. 
� Climatizzatore d’aria a grande portata. 
� Vetro superiore antisfondamento. 
� Cabina inclinabile di 30°, con caratteristiche di affidabilità, 

prestazioni e durata uniche. 
� Comando di alzata e discesa con avvisatore sonoro. 
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PMI realizza un carro allargabile idraulico in cui le travi sono a  
sezione circolare, che, rispetto a quelle di sezione quadrata, della 
maggior parte dei concorrenti, garantiscono accoppiamenti molto 
precisi, riducendo cosi al minimo i giochi e aumentando  
notevolmente la durata del carro. 
Tutte le parti in movimento scorrono su bronzine protette da  
guarnizioni le quali evitano, che agenti esterni possano danneggia-
re le guide. I cilindri di comando sono interni per una protezione  
ottimale.L’allargamento totale è di 1000 mm in modo da garantire 
una stabilità eccezionale. 
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PMI sulle macchine allestite per demolizione, monta un proprio   
dispositivo antiribaltamento. Tale sistema è costituito da, un       
pressostato, che rileva la pressione nei cilindri di sollevamento, un 
lettore di posizione angolare (posto sul primo braccio) e un lettore 
di posizione con camme di riscontro, che rileva la posizione della    
piattaforma, rispetto al carro. 
La centralina elettronica, elabora i dati rilevati, fornendo due curve 
di stabilità, una sul frontale, e una sul laterale. Quando l’escavatore 
si avvicina al punto limite di stabilità, in cabina si attivano un       
avvisatore acustico ed uno luminoso, che segnalano l’approssimarsi 
di una situazione di pericolo. 

Carro variabile idraulico  

2490 mm 

3490 mm 

Dispositivo antiribaltamento 

Cabina inclinabile di 30° con protezione cabina  
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$ � � Altezza max di scavo 13255 mm 13865 mm 

% � � Altezza max di carico 10070 mm 10645 mm 

& � � Profondità max di scavo 7395 mm 7954 mm 

' � � Distanza max di scavo a terra 11915 mm 12504 mm 

( � � Distanza max di scavo 10105 mm 12683 mm 

Avambraccio (mt) 
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Avambraccio (mt) 

2,7 3,2 

$ � � Altezza max al perno falcone 14154 mm 14758 mm 

% � � Altezza max al perno braccio 11650 mm 12253 mm 

Altezza max palancole utilizzabili 11000 mm 12000 mm 

Vibratori previsti per potenza max = 92 kW (125 CV)  

Macchina speciale per infissione ed estrazione palancole, con  
impianto idraulico prioritario, con pompa a pistoni dedicata. 
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$ � � Altezza max al perno 22000 mm 

% � � Distanza minima di lavoro 4700 mm 

& � � Campo di lavoro 12150 mm 

' � � Distanza max di lavoro 16850 mm 

Peso pinza previsto da 1500 a 2000 Kg. 
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Lunghezza cingoli 4970 mm 

�
�

Sbalzo anteriore 
- con avambraccio mt. 2,7 
- con avambraccio mt. 3,2 

 
6180 mm 
6374 mm 

���

Lunghezza totale 
- con avambraccio mt. 2,7 
- con avambraccio mt. 3,2 

 
11873 mm 
12041 mm 

�
�

Sbalzo posteriore 722 mm 

�
�

Luce libera sotto contrappeso 1215 mm 

�
�

Raggio di rotazione 3200 mm 
	
�

Altezza massima  3100 mm 
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Interasse carro 4089 mm 
�

�

Lunghezza carro 4970 mm 
���

Sbalzo posteriore 722 mm 
�

�

Luce libera sotto contrappeso 1215 mm 
�

�

Lunghezza totale 7005 mm 
�

�

Larghezza carro (chiuso) 2490 mm 
	
�

Larghezza carro (aperto)  3490 mm 
�

�

Larghezza suole 550 mm 
�

�

Altezza cabina 3100 mm 
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Altezza con protezione cabina 3266 mm 

�
�

Altezza braccio da scavo 
- con avambraccio mt. 2,7 
- con avambraccio mt. 3,2 

 
3050 mm 
3100 mm 

�
�

Lunghezza braccio da scavo 
- con avambraccio mt. 2,7 
- con avambraccio mt. 3,2 

 
7300 mm 
7891 mm 

�
�

Larghezza max braccio demolizione 2400 mm 
�

�

Altezza braccio demolizione  2980 mm 
�
�

Lunghezza braccio demolizione 8100 mm 
�

�

Raggio di rotazione 3200 mm 
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Larghezza (mm) 700 850 1000 1200 1400 1600 

Capacità SAE (m³) 0,72 0,86 1,06 1,33 1,60 1,87 

Massa (kg) 835 950 1010 1150 1270 1400 

) 2 5 = $ � ' , � 6 & $ 9 2 �

Avambraccio (mt.) 

2,7 3,2 

Forza di rottura al 
dente  

190 kN 190 kN 

Forza di penetra-
zione al dente  

135 kN 120 kN 
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$ � � Altezza max al perno 22000 mm 

% � � Distanza minima di lavoro 4700 mm 

& � � Campo di lavoro 12150 mm 

' � � Distanza max di lavoro 16850 mm 

Peso pinza previsto da 1500 a 2000 Kg. 
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$ � � Altezza max di scavo 11030 mm 11640 mm 

% � � Altezza max di carico 8040 mm 8555 mm 

& � � Profondità max di scavo 6595 mm 7145 mm 

' � � Distanza max di scavo a terra 11275 mm 11885 mm 

( � � Distanza max di scavo 11455 mm 12070 mm 

Avambraccio (mt) 
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$ � � Altezza max di scavo 13360 mm 13970 mm 

% � � Altezza max di carico 10175 mm 10750 mm 

& � � Profondità max di scavo 5020 mm 5580 mm 

' � � Distanza max di scavo a terra 11840 mm 12440 mm 

( � � Distanza max di scavo 12030 mm 12620 mm 

Avambraccio (mt) 
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Interasse carro 4089 mm 
�

�

Lunghezza carro 4970 mm 
���

Sbalzo posteriore 722 mm 
�

�

Luce libera sotto contrappeso 1215 mm 
�

�

Lunghezza totale 6990 mm 
�

�

Larghezza carro (chiuso) 2490 mm 
	
�

Larghezza carro (aperto)  3490 mm 
�

�

Larghezza suole 550 mm 
�

�

Altezza cabina 3100 mm 
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Altezza con protezione cabina 3266 mm 

�
�

Altezza braccio da scavo 
- con avambraccio mt. 2,7 
- con avambraccio mt. 3,2 

 
2450 mm 
2491 mm 

�
�

Lunghezza braccio da scavo 
- con avambraccio mt. 2,7 
- con avambraccio mt. 3,2 

 
7227 mm 
7829 mm 

�
�

Larghezza max braccio demolizione 2400 mm 
�

�

Altezza braccio demolizione  2980 mm 
�
�

Lunghezza braccio demolizione 8250 mm 
�

�

Raggio di rotazione 3200 mm 
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Avambraccio (mt)   

2,7 3,2 2,7 3,2 
���

Lunghezza cingoli 4970 mm 4970 mm 4970 mm 4970 mm 
�

�

Sbalzo anteriore 6322 mm 6342 mm 5850 mm 5905 mm 
���

Lunghezza totale 12041 mm 12030 mm 11603 mm 11590 mm 
�

�

Sbalzo posteriore 722 mm 722 mm 722 mm 722 mm 
�

�

Luce libera sotto contrappeso 1215 mm 1215 mm 1215 mm 1215 mm 
�

�

Raggio di rotazione 3200 mm 3200 mm 3200 mm 3200 mm 
	
�

Altezza massima  3100 mm 3100 mm 3186 mm 3374 mm 

Avambraccio (mt)   
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Le illustrazioni non dimostrano necessariamente il prodotto nella sua versione di base. Il materiale e le specifiche, possono cambiare senza avvertenza. 
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