- SKL 834 - Pala gommata

Attrezzature optional

Pneumatici

335/80 R 20 XM 27 TL Michelin
335/80 R 20 MPT 70 E Conti
Preumatici speciali a richiesta

Attrezzi ad applicazione frontale

Elevatore con forche {100 x 45 mmy), iunghezza 1120 mm

Benna caricatrice standard™, benna per terra™, benna per materiali leg-
geri, benna a scarico laterale, benna a scarico dail'alto, benna UNI*
Gancio portacarico attaccabile sui bracci di forca

Gancio portacarico attacco rapido

Spazzatrice, lama sgombraneve

-

anche con vomere avvitabile (optional)

Attacco rapido
Ad azionamento idraulico

Posto conducente

Sedile molleggialo ad aria {versione comfort) con appoggio lombare
ortopedico, braccioli regolabili e poggiatesta

Riscaldamento indipendente a gasclio con fimer

Regolazione dellinclinazione e dell'alfezza volante

Estintore

Equipaggiamenti specizali per motore diesel

Depuratore gas di scarico diesel

Marmitta catalifica

Estere metilico di colza - carburante RME (attenersi alle indicazioni del
costrutiore motore)
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Equipaggiamenti speciali per cabina
Grata finestrino tetto FOPS

Portiera destra con finestrino scorrevole
Faro di lavoro posteriore

Gircfaro gialio

Ventilazione pressurizzata cabina
Climatizzatore

Altri equipaggiamenti

Versione marcia veloce (36 km/h) con kit ammissione circolazione
stradale

Riemp. con olio biodegr, 2 base di estere VI 68

Pompa eletir. di rifornimenio

Smorzamento delle oscillazioni provocate dal carico (LSD)
Collegamento martelic a mano idraulico

Segnalaiore di retromarcia (back-up alarm)

Dispositivi speciall per marciz lenta a richiesta

Antifurtn, immobilizzazione motore

Contrappesi sul'assale posteriore

Innesti rapidi (a faccia piana) per 3° circuito di comando sul montante
Protezione contro rottura tubi per cilindri di sollevamento e ribalta-
menio, a pilotaggic

Altri optionals a richiesta

Con riserva di modifiche

-Pala gommata Schaeff: Se in passato eravamo forti
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SKL 834 - Pala gommata

Dati tecnici

Motore

Marca Deutz
Tipo 4 cilindri, motore diesel
Ciclo di lavoro 4 tempi, iniezione diretta
Cilindrata 3100 om?
Potenza secondo 150 9249 (DIN 70020)

a 2400 mint 44 KW (60 CY)

Sistema di raffreddamento esterno, ad clio
Impianto elettrico

Tensione di esercizio 12V
Impianto luci sec. regelam. sullammissione alia circol. stradale & eure-
agrma.

Trasmissione

Trazione idrostatica, in circuito chiuso, indipendente dallidraulica della
pala. Trasmissione automatica perfezionata, ottimizzazione automatica
della forza di tfrazione e velocita, It cambio softo carico del motore
idraulico permette la selezione di due rapporti di marcia. Regolazione
della veloctd senza stadi fissi in avanti e retromarcia. Trazione infe-
grale dal riduttore sul'assale posteriore all'assale anteriore, mediante
altbero di frasmissione.

Due velocita:

Rapporto | 0a7km/h
Rapporto |l 0 a 20 km/h
Versione marcia veloce {opfional):

Rapporto | Oa7/0al8km/
Rapporto |l 0ald/0a36kms
Assali

Assale anteriore: assale a planetari rigido, con differenziale autobloc-

cante, Assale posteriore: assale a planetari oscillante {smorzamento di
oscillazioni}, con riduttore integrato e differenziale autobloccante.
Angolo di oscillazione =12°

Pneumatici
Dimensione standard 405/70 R 18 SPT 9 Dunlop
Freni

Frenc di servizio: freno centrale a tambure ad azionamento idraulico,
agendo attraverso la trazione integrale su tutte e quatiro le ruote,
Freno ausiliario: idrostatico, agisce atiraverse il circuito chiuso della
trazione. Freno di stazionamento: freno a tamburo ad azionamento
meccanico sull'assale anteriore.

Sterzo

Sterzo articolato con smorzatori di fine corsa su entrambi | lati, com-

pletamente idraulico madiante valvola prioritaria load-sensing, rapidi e
facili movimenti di sterzo anche con motore al minimo.

Angolo totale di sterzo 80 gradi
Capacita

Contenuio gasolic nel serbatoio 751
Quantita olio idraulico (impianto incluso) 551

ldraulica
Portata della pompa max. 64 I/min
Pressione desercizio 250 bar

Dispositivo di comando: valvola idraulica proporzionale a 3 circuiti di
comande e cambio traslazione rapida per o svuotamento, leva unica a
comando incrociato (manico multifunzionale} per cilindri di sollevamen-
to e ribaltamento, interruttore circuito di comando suppl. e inferrutiore
direzione di marcia integrato. Pasizione flottante nel circuito di coman
do abbassamento, a comando elettroidrauvlico. Circuito di comando
suppl. compl. di innesti a spina e funzionamento continuo di serie.

Gruppo caricatore
A Cinematica paraliela ed attacco rapido meccanics integrato (o idrau-
fico a richiesta).

Benna standard secondo 1S0 7546 0,80 m3
Forza di sollevamento a terra sec. 150 8313 48 000 N
Forza di sirappo al tagliente della benna

secondo iS00 8313 45.000 N
Dati d'esercizio con equip. standard

Peso di esercizio sec. 150 6016 4800 kg
Carico di ribaltamento in linea diritla

secondo IS0 8313 3500 kg
Carico di ribaltamento in linea sterzata

secondo 1SO 8313 3150 kg
Lunghezza complessiva con benna al suclo 4955 mm
Larghezza complessiva 1850 mm
Raggio di sterzata dal bordo esterno della

benna standard in assetto di trasporto 4135 mm

Elevatore a forche
Carico utile a tutta altezza ed a tutto sterzo
Carico utile in assetto di trasporto, ca. 300 mm

2000 {2200") kg

da terra a tutio sterzo 2500 kg
Larghezza portaforche 1240 mm
Lunghezza forche {100 x 45 mm) 1120 mm

Coefficiente di sicurezza su terreno stabile e pianc 1,25
Carichi utili calcolati secondo DIN 24094 o IS0 8313

Cabina

In acciaio, panoramica, montata su sospensioni elastiche, ROPS {sec.
150 3471) e FOPS™ *(sec. 150 3449),

Con due portiere, fondo cabina piano e percid di facile pulizia, tergicri-
staili {ad intermittenza) e lavavelri elettrici anteriori e posteriori, vetra-
tura di sicurezza colorata (bronzo), finestrino scorrevole a sinistra.
Sedile di guida ammortizzato idradlicamente, regolabile secondoe i
peso e con cintura di sicurezza addominale sec. 150 7096 ¢ 1SO 6683.
Riscaldamento cabina con ventilatore a 3 stadi {commutabile aria fre-
sca/aria ricircolata) con sbrinatore anteriore & posteriors. Inclinazione
regolabile del volante, Predisposizione montaggio radioc e climatizzato-
re, 2 fari di lavoro anteriori,

Livello di potenza acustica Ly,

Misurazione dinamica reale sec. 2000/14/CE.

100 dB (A

*

con contrappesi sull'assale posteriore
** FOPS solo con grata sul finestrino del tetto {optional)
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Catico utile cor:
Carico utile in a
" concontrap

Tipo benna

Benna stand
Benna per ¢
Benna per ir
Benna per m
Benna UN

Berna a sca
Berna a sca

Esempi peso

Granito, sabbia
Terra umida, sal



